
Garasjeleddport RenoMatic
Spesielt elegant med den glatte overflaten Planar  
i 6 eksklusive fargetoner, matt deluxe
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Den glatte overflaten Planar i de 6 
eksklusive Hörmann-fargene matt deluxe 
skaper et elegant og harmonisk uttrykk. 
(Bilde til venstre i CH 703, matt deluxe, 
antrasitt metallic)

Den lakkerte overflaten Decocolor* 
utmerker seg med naturlig tredesign  
i 3 kampanjevarianter. 
(Bilde til venstre i Golden Oak)

CH 9016, matt deluxe,
Off-white

CH 8028, matt deluxe,
Jordbrun

Decocolor*
Dekor Golden Oak

Decocolor*
Dekor Dark Oak

Decocolor*
Dekor Night Oak

CH 703, matt deluxe,
Antrasitt metallic

CH 7016, matt deluxe,
Antrasittgrå

CH 9006, matt deluxe,
Aluminiumshvit

CH 9007, matt deluxe,
Aluminiumsgrå

G A R A S J E L E D D P O R T  R E N O M AT I C

Plan profi l L

* Decocolor-overflaten er lakkert på utsiden i tredekor Golden Oak, Dark Oak eller Night Oak. Den er ikke identisk med Decograin-overflaten for 
Hörmann ytterdører.

Garasjeleddporten RenoMatic med plan 
profil L har et moderne, dempet design 
som fremheves av seksjonenes 
proporsjoner i fargetonene matt deluxe  
så vel som naturlige tredekorer.
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Overflaten Woodgrain kjennetegnes ved 
sin rustikke trestruktur og naturtro preging. 
(Bilde til venstre i RAL 9016, off-white)

Den lakkerte overflaten Decocolor* 
utmerker seg med naturlig tredesign  
i 3 kampanjevarianter.  
(Bilde til venstre i Golden Oak)

Decocolor*
Dekor Dark Oak

Decocolor*
Dekor Night Oak

RAL 9006,
Aluminiumshvit

RAL 9007,
Aluminiumsgrå

CH 703,
Antrasitt metallic

RAL 7016,
Antrasittgrå

RAL 8028,
Jordbrun

Decocolor*
Dekor Golden Oak

RAL 9016,
Off-white

G A R A S J E L E D D P O R T  R E N O M AT I C

Den jevne profilinndelingen med 
strukturoverflate gir garasjeleddporten 
RenoMatic med horisontal profil M sitt 
karakteristiske utseende.

Horisontal profi l M

* Decocolor-overflaten er lakkert på utsiden i tredekor Golden Oak, Dark Oak eller Night Oak. Den er ikke identisk med Decograin-overflaten for 
Hörmann ytterdører.
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God varmeisolering

Garasjeleddporten RenoMatic er varmeisolert. Med 42 mm 
tykke seksjoner er porten meget stillegående. Seksjonene 
leveres med polyesterbelegg på utsiden . Seksjonenes 
innside er galvanisert i sølvfarge . Trekkfjærteknologi med 
patentert fjær-i-fjærsystem eller torsjonsfjærer med godkjent 
fjærbruddsikring, forhindrer at portbladet faller ned.  
Takket være den gode varmeisoleringen er portene svært  
godt egnet dersom garasjen din ligger vegg i vegg med huset, 
eller om det er tilgang fra garasjen til huset.

Optimal langtidsbeskyttelse

Den 4 cm høye karmfoten i kunststoff  omslutter karmen  
på rustutsatte steder og gjør porten korrosjonsbestandig. 
Også ved vedvarende eksponering for vanndamp. Slik oppnås 
effektiv langtidsbeskyttelse. En løsning som overgår 
konkurrentenes.

Økt innbruddssikring

Garasjeleddporten RenoMatic er utstyrt med en automatisk 
portlås . Når garasjeporten er lukket, går innbruddssikringen 
automatisk inn i sporet på portåpnerskinnen, og porten er 
omgående låst og sikret mot innbrudd. Denne portlåsen virker 
mekanisk og fungerer derfor også ved strømbrudd.

Europas beste kvalitet  
gjør forskjel len.

G A R A S J E L E D D P O R T  R E N O M AT I C

Tysk kvalitet

42 mm
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Kun fra Hörmann

• Karmfot i kunststoff
• Mekanisk innbruddssikring 

i portåpnerskinnen
• Trådløst system BiSecur

Likt utseende

For å få et helhetlig utseende, er det mange detaljer som skal 
stemme. Overfeltet for karmutforing  leveres alltid i samme 
farge som porten. Sidekarmene  har alltid en Woodgrain-
overflate i off-white, RAL 9016 (samme utseende som porter med 
hvit overflate i horisontal profil M). For porter med Planar-
overflate, fargede porter eller Decocolor-porter er valgfrie 
karmkledninger i portens overflate tilgjengelig. Alt passer sammen.

Automatisk komfort

Garasjeleddporten RenoMatic leveres som standard med 
portåpner (detaljer se side 8) og 4-taster-håndsenderen 
HSE 4 BS . Den patenterte, skinnemonterte 
portåpnerteknologien gir jevn og rolig portkjøring. I tillegg stopper 
alltid den automatiske utkoblingen porten ved hindringer.

Trådløst system BiSecur med sertifisert sikkerhet

Det toveis trådløse BiSecur-systemet står for en fremtidsrettet 
teknologi med enkel og sikker 
betjening av port- og grindåpnere, 
døråpnere, belysning m.m.  
Den ekstremt sikre BiSecur-
krypteringsprosedyren fra Hörmann med stabil rekkevidde gjør det 
umulig for andre personer å kopiere radiosignalet ditt. Testet og 
sertifisert av sikkerhetseksperter ved Ruhr-universitetet Bochum.

Sikker betjening

Leddportene fra Hörmann, både enkeltvis og i kombinasjon  
med Hörmann-portåpnere, er testet og sertifisert iht. de høye 
sikkerhetskravene i europeisk standard 13241. Sikrere blir det 
neppe.
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Sidedører med samme 
utseende som porten
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Til garasjeleddporten RenoMatic får du også matchende 
sidedører med smal aluminiumsprofil. Dørfyllingen passer 
overens med portmotivet, overflaten og fargen. Dette gir 
et harmonisk helhetsinntrykk når porten og sidedøren er 
montert ved siden av hverandre.


